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S1GC]%H Enregistrement et ajout d'un appareil 1. Ouvrez I'application ShinePhone, cliquez sur «S'inscrire» sur la page de connexion.

m Installation carte sim m Connectez le Shine GPRS-F a I'onduleur

Retirez le bouchon en caoutchouc et retirez les vis.
Ouvrez le couvercle, retirez la carte PCB et insérez la Branchez-le sur le port WiFi / GPRS.
carte SIM. Replacez la carte PCB dans le couvercle,
serrez la vis et remettez le bouchon en caoutchouc.
Remarque:

1. Si le module GPRS-F est livré avec carte SIM, ne pas
réaliser cette opération.

2. Pas de contact avec d'autres composants pendant
I'opération

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger ShinePhone, vous
pouvez également rechercher ShinePhone dans iOS ou Google Play

Store, le télécharger et I'installer.

Note : 1. Assurez vous de télécharger la derniére version
2. Pour plus d'informations, veuillez visiter server.growatt.com

[ Android&iOs]
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2. Sélectionnez le pays et la ville puis cliquez sur "Next" 3.Remplissez les informations requises puis cliquez sur 4.Scannez le code QR ou saisissez le code-barre et le checkcode ShineWiFi-X, puis cliquez sur «Register», cela vous

amenera a la page «Set ShineWifi-X»
Note: Si vous sélectionnez un pays et une ville incorrects, Next", cela vous guidera vers la page "Add datalogger

I'heure du systéme peut étre erronnée.

‘Add datalogger Add datalogger
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6.Si vous souhaitez ajouter / modifier / supprimer / confi un istreur de d. cliquez sur le signe «+» en haut a
droite de la page «my plant». Il y a 4 options dans la fenétre de dialogue lorsque vous appuyez sur le numéro de série de
I'enregistreur de données, cliquez sur celui dont vous avez besoin.
Remarque: 1) Aprés avoir ajouté Shine GPRS-F au compte du serveur, il communiquera automatiquement avec le serveur
Growatt, vous pouvez retirer le bouchon en caoutchouc sur le bouton KEY pour vérifier la LED bleue. Si elle passe du flash
toutes les 0,2 s au flash tous les 1 sec, la communication est OK
2) Si vous souhaitez passer le Shine GPRS-F sur un nouveau compte, supprimez-le d'abord du compte précédent, puis ajoutez-
le au nouveau compte.

3) Si vous souhaitez régler Shine GPRS-F aux paramétres d'usine, retirez le bouchon en caoutchouc et appuyez sur le bouton
Gl KEY pendant 6 secondes jusqu'a ce que la LED bleue soit constamment allumée.
% . 4) Si vous souhaitez redémarrer Shine GPRS-F, appuyez briévement sur le bouton KEY.

5. Dans la page «my planty, sélectionnez I'onduleur dans la liste des appareils pour vérifier les informations de

mise a jour de I'onduleur
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